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簡単設置の⼩型ユニット

修理⼯場での点検・修理時も安⼼

レベル調整

カプラーオン装着

スロコンとの併⽤で更に⾼い性能を発揮

ノーマル切り換え

耐⽔構造

クルマの状態やお好みに応じ圧⼒センサーの信号
を 9 段階に調整できます。

圧⼒センサーへは配線トラブルのない独⾃の専⽤
防⽔コネクターによるカプラーオン装着です。

単品でも 3-drive（スロコン）とも相性の良い特性
で併⽤では更に⾼いパフォーマンスを発揮します。

スイッチによる⼿動切り換えと万⼀の製品トラブル
時には⾃動的にノーマルとなる安全システム。

2 重耐⽔コートの基板と結露を防ぐ排⽔構造など
で⽔によるショートや腐⾷などを防ぎます。

薄型で⼩型のユニットは様々な場所に両⾯テープ
やインシュロックで簡単に装着できます。

ディーラーなどでの ECUバージョンアップや点検・
修理時にも⽀障ありません。

2022年1⽉

〒390-0313  ⻑野県松本市岡⽥下岡⽥87-3 TEL 0263-46-5901（代）

新製品発売のご案内

GRヤリス専用 POWER DRIVE「PDX-T2」発売！

2021年12⽉吉⽇

POWER DRIVE

¥41,800

本製品は、⾞輌のECUへの圧⼒センサー
信号を制御しブースト圧の⽴ち上がりと
ピークを上げることでパワーアップする
GRヤリス専⽤のサブコンです。 

GRヤリス専⽤サブコン

PDX-T2品番

価格

発売時期

対応⾞

⾞名

GRヤリス GXPA16R2.9～ G16E-GTS

年式 ⾞種型式 エンジン型式

（税抜 ¥38,000）

■性能アップデータ

ノーマル 238 36.1 6.4 148

トルク
（kgm）

0-100km/h
（秒）※1

ブースト
（kPa）

パワー
（PS）

レベル4 - - 5.9 154

レベル 6
（推奨値） 256 37.9 5.7 158

※1 アクセル開度 60% 
※2 各数値はクルマの条件等により異なる場合があります。 


