
ハーネスのパッケージ変更

⾞種別専⽤ハーネス

ブレーキハーネス

オモテ ウラ

ACCEL

⾞種別専⽤ハーネス（アクセル⽤）

HARNESS

3-DRIVE ⽤

START
STOP

ドアを開け15分以上経過（待機）

アクセルコネクター
⾞輌側
アクセル部

⾞輌側
アクセル部

アクセルコネクター

⾞種別専⽤ハーネス

アクセル
ペダル

アクセルコネクターを下記の⼿順で抜いてください。

パワースイッチOFFから約15分以上経過後に、コネクターのフック部
を強く押して引き抜く※15分以内に抜くとチェックランプが点灯する場合があります。

専⽤ハーネスを装着する

アクセルを元に戻し
ネジで確実に固定する

その他のコネクターをすべて接続する
詳細は3-DRIVEなど製品本体の説明書をご覧ください。
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フック部を強く押して引き抜く

抜く

P Pレンジにする
（MT⾞はニュートラル）

アクセルコネクターが抜き
にくい場合は、アクセルの
ネジを外しアクセルを外し
てから作業してください。

パワースイッチをOFFにする

※作業を間違えるとチェックランプが点灯する場合がありますのでご注意ください。

アクセル
コネクター ネジ

ネジ

コネクターは奥まで差し込み、
確実に接続してください。

基本作業 ⾞種により多少異なる場合があります。

● 本製品は3-DRIVEなどのアクセル部接続に必要な部品です。
● ハーネス品番は対応⾞表でご確認ください。
● 作業には専⾨知識が必要なため、不安な⽅は販売店などにご相談ください。
● コードは断線やショートを防ぐため、ハンドルやブレーキの動く場所を避け

て引き回し、束ねてしっかり固定してください。

取扱説明書 ⾞種別専⽤ハーネス
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BRAKE

ブレーキハーネス

HARNESS

3-DRIVE ⽤ 配線
⼀覧表

メスギボシの接続⾊を確認する

製品の⾚・灰⾊コードを「配線⼀覧表」の接続⾊へ接続

ブレーキスイッチからコネクターを抜く

ブレーキハーネスを装着する

コネクターはフックを強い⼒で押しながら抜いてください。

⾚⾊

灰⾊

ブレーキスイッチ
コネクター

ブレーキ
ペダル

製品

抜く

付属のスリーブを
差し込む テープなどで

束ねる使⽤しない

※コードが 4 本の場合、使⽤しない
2 本のメスギボシ部へスリーブを
差し込み、テープなどで束ねる。

例：トヨタ アルファード（H20.5 〜）
⾚⾊コード＝⻘、灰⾊コード＝⻩

ブレーキペダル

ブレーキハーネス

メスギボシ

（メス） （オス）

ブレーキスイッチコネクター
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コネクターは奥まで確実に差し込む

● 本製品は3-DRIVEなどのブレーキ部接続に必要な部品です。
● ハーネス品番は対応⾞表でご確認ください。
● 作業には専⾨知識が必要なため、不安な⽅は販売店などにご相談ください。
● コードは断線やショートを防ぐため、ハンドルやブレーキの動く場所を避け

て引き回し、束ねてしっかり固定してください。

取扱説明書

基本作業 ⾞種により多少異なる場合があります。

ブレーキスイッチコネクターを下記の⼿順で抜いてください。1
※作業を間違えるとチェックランプが点灯する場合がありますのでご注意ください。

START
STOP パワースイッチをOFFにする

ブレーキハーネス

配線⼀覧表から製品の⾚、灰⾊コード
と接続するコード⾊を探す

P
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Pレンジにする
（MT⾞はニュートラル）

旧パッケージ 112×200×32 mm 新パッケージ 110×180×35 mm


